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KLASIK ANA RENK

~ Navy Blue

Conversion

HEX
RGB
CMYK
HSB

HSL

DIJITAL

00008B

0,0,139

100, 100, 0, 45

240,100, 55

240,100, 27

WEB (ALTERNATIF)

LAB

XYZ

LCH

LUV

HWEB

1A4D98

~ Yale Blue

15, 50, -69

5,225
15, 85, 306
15, -4, -60

240, 0, 45

RENGIMIZ

Conversion

HEX

RGB

CMYK

HSB

HSL

144098

26,77,152

83,49, 0,40

216, 83, 60

218,71, 35

LAB

XYZ

LCH

Luv

HWEB

34,12, -46

9.8 3

34, 47, 285

34, -16, -64

O 216,10, 40



LOGO

e Bu dokuman uzerindeki tum gorseller temsilidir.

o Yuksek ¢cozunurluklt logolar ve yazili logo i¢in lutfen basin Kiti
icerisindeki gorselleri kullaniniz. Kesinlikle bu dékuman Uzerinden
kopyalama yapmayiniz.

e Vector grafik (SVG) logo basin kitinde mevcuttur.

e Basin kitine https://ekinadademir.com/downloads/press_kit.zip
adresinden ulasabilirsiniz.




LOGO (YAZILI)

| DAY

EKIN ADADEMIR LIMITED

IMPORT EXPORT AND MARKETING



LOGO OLGULERI

40x

EKIN ADADEMIR LIMITED

IMPORIT | EXPORTI IAIND MARKETINICG



LOGONUN ARAGLARDA KULLANIMI

Ana logo sadece yolcu kapilari Gzerinde kullanilir,

Adres, telefon vb. diger yazilar yaziimamalidir.

Giydirme yapilan araclarda logo beyaz renkte olabilir ve asagidaki
cizimlerde gosterilen pozisyonlardan birine oturmalidir.

* Logoyu aracglarda kullanirken lutfen asagidaki dlculerin disina
ctkmayiniz ve yukarda belirtilen hususlari dikkate aliniz.




Ford Trans# Connect SWE (2014)

3.6m/11ft 9in Box Van 350L

- 1446 mm 3871 mm EXTERNAL - < 2139 mm EXTERNAL
- 3740 mm INTERNAL - - 1990 mm INTERNAL
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LOGONUN DIGER KULLANIMLARI
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EKIN ADADEMIR LIMITED




